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アップデートによる追加機能 

＜対象機種＞NINJA TOTAL / NINJA VORTEX / GYMKANA 994 

 

ノーマルキーとレーザーキー（内溝・外溝）のキーカット画面に Multiple depth cutting passes

と言う機能が追加されました。 

これはキーカットを複数回に分けて段階ごとに行う機能です。 

例えば MIWA U9 の元鍵をデコードまたは直接入力した後、キーカットの画面に進むと画

面の右下に複数回キーカットのアイコンが表示されます。 

デフォルトは×印になっていますが、アイコンをタッチして機能をアクティブにするとマ

シンは段差毎に数回に分けてキーブランクを切削します。 

トラック（レーザー）キーの場合は設定メニューのパラメーターで切削回数を設定すること

でこの機能を使用することが出来ます。 
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Liger プログラムのソフトウェアバージョンを 4.11.0 に更新するとノーマル（フラット）キーとレーザーキーのキー
カット画面に下記のアイコンが表示されます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
通常このアイコンはデフォルトが×になっています。デフォルトではマシンは従来通り 1 回の動作でキーをカットし
ます。 

ノーマルキーのカット 
アイコンをタッチして×を外すとマシンは 1 段差ずつキーカットを繰り返します。深い寸法は何度かに分けてカッ
トします。 

レーザーキーのカット 
キーカット回数は「設定」メニューの「パラメーター」で設定します。 
パラメーターを開いて画面を下にスクロールすると、セクション欄のカット項目に Number of depth cutting 
passes-track keys「デプスカットの通過回数」が表示されます。（最新にアップデートしないと表示されません） 
項目を選択して「次」をタッチすると入力画面が表示されるのでカット回数を入力して「次」へ進んだ後「保存」を
タッチして設定の変更を保存してください。 

 
 
 
パラメーター画面で Number of depth cutting passes-track keys を選択して次へ 

セクション 記述 値 

カット Multiple depth cutting passes mode active false 

カット Number of depth cutting passes – Track keys 1 

カット カッター回転速度 2000 

カット カット軸速度 15000 

カット キータッチ距離 200 

   

 
 
 
 
 

ノーマル（フラット）キー レーザー（トラック）キー 
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Number of depths cutting passes – Track keys 

 

カットを繰り返す回数を入力 

次をタッチ 

設定の変更を保存 


